
Универсальные. Проверенные.

Профили для швов
в базовом варианте

Предназначены для использования в 
современной архитектуре, агрессивной 
среде, в областях с повышенными 
требованиями к гигиене, 
для оштукатуренных стен или покрытых 
гипсокартоном, а также 
для ограничения в полах

Ремонт/Реконструкция

Профили для гигиены

Интер-Росс

Гипсокартон, стены
и потолок 

Ограничительные 
профили

Профили для 
высоких нагрузок



ИР-СТАНДАРТ

Значения Пешеход Автомобиль Грузовые Автокары Тележки

DIN 1072 DIN 1055

Стандарт-профили  для покрытия 
деформационных швов. Интер-Росс 
предлагает  программу Стандарт, 
охватывающую практически все типы  
профилей для деформационных швов.

Наша программа Стандарт охватывает большой модельный ряд
профилей для деформационных швов, предназначенных для 
простых решений в соответствии со всеми архитектурными 
требованиями. Каталог Стандарт составлен по областям 
применения, что значительно облегчает поиск необходимого 
профиля.

Наши профили для пола изготавливаются со вставками 
стандартных цветов. Но по Вашему требованию мы охотно 
изготовим вставки любого цвета.

Профили изготовлены из высококачественного алюминиевого 
сплава и рассчитаны на незначительные нагрузки.
Так же возможно изготовление профилей  из 
высококачественной  стали, которые могут выдерживать более 
высокие нагрузки и использоваться в агрессивной среде.

Гладкие вставки дают возможность применять наши профили 
в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями 
таких как  больницы, кухни, бассейны и т.д..
Наши профили могут быть использованы при реконструкции, 
обновлении и модернизации зданий.
Имеются  стеновые профили и профили для потолков с 
эластичными вставками и с металлической поверхностью с 
конструкцией зажима для упрощения монтажа.

Инструкция по монтажу
Инструкции по сборке и руководство по установке 
предоставляются по требованию. Пожалуйста, обратитесь к нам. 
А так же можете найти информацию на сайте
www.inter-ross.ru

Информация о грузоподъемности

Пиктограммы

Нагрузка на колеса по оси с поверхностью составляет 200х200 мм

Профили  для покрытия деформационных швов
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ИР-СТАНДАРТ

Профили по областям применения в алфавитном 
порядке

Профили для пола

Профили для применения в агрессивной среде

4-5

6 - 20

21 - 24

25 - 37

Профили для реконструкции и ремонта                 38 - 44

Ограничительные профили

Узлы профилей. Рекомендации по монтажу

Стеновые профили и профили для потолков

Стеновые соединения. Угловые соединения

Примеры переходов

Стандарт- Практические приложения

Интер-Росс– обзор предприятия

45 - 50

51

52 – 64

65

66

67

70

Страницы

Профиля для швов

Содержание

Профили для применения в областях c 
повышенными гигиеническими требованиями
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ИР-СТАНДАРТ

Продукт

FL 21

FLK 21

FLT 21

FV 35
FV 41

FK 35

FT 35
FP 55 / FK 55

Стр.

6

7

8

9
10

11

12
13

FP 55-4S
FP 55 MS-4S /

FP 55 NI-4S
FP 65

FP 65 NI / FP 65 MS

FP 85
FP 105

FP 55 B (NI) 4S

14
15

15
16

17

18
19

20

Продукт

ES 20

ES 33

ES 39

ES 60

Стр.

21

22

23

24

Продукт

FLG 21

FPG 26 NI

FG 35

FG 41
FPG 55

ESG 20

ESG 33
ESG 39

Стр.

25

26

27

28
29

30

31
32

ESG 60
FNG 20

FNG 35
FNG 41

FNG 50

33
34

35
36

37

Продукт

FN 20

FKN 20

FN 35, FN 41

FKN 35 / FTN 35
FN 50 / FN 58 /

FN 65 / FN 85

FKN 50
FN 110

Стр.

38

39

40

41
42

42

43
44

Профили для пола Профили для 
применения в 
агрессивной среде

Профили для 
применения в 
областях c 
повышенными 
гигиеническими 
требованиями

Профили для 
ремонта и 
реконструкций

Профили из закаленного 
алюминия с эластичной 
вставкой из высококачест-
венного ПВХ . Вставки 
изготавливаются в нескольких 
цветах и могут иметь разную 
длину. Идеально подходят для 
применения в полах с 
ковровым покрытием или  
линолеумом. Некоторые
модели профилей 
изготавливаются с 
покрытиями из высококачест 
венной стали или латуни. 
Такой тип профилей часто 
применяется в бесшовных 
пола в комбинации с кафелем 
или другими покрытиями 
такими как ковер, линолеум  и 
т.д..

Профили из 
высококачественной стали
различных сплавов
(1.4301 и 1.4541),поглощают 
различных нагрузки. 
Изготавливаются со 
вставками способными 
поглощать различные 
деформаций и сохранять 
очень высокую устойчивость 
к агрессивной  среде.
Предлагаемые нами решения  
подходят как для общих так 
и для конкретно 
используемых средств любой  
концентрации. 

Профиль изготавливается из 
алюминия или высококачест-
венной стали. Гладкие вставки 
специально разработаны для 
применения в помещениях с 
повышенными требованиями  
к гигиене, например в 
больницах, пищевых произ-
водствах, бассейнах и т.д.. 
Вставки обладают велико-
лепными антибактериальными
и физиологическими 
свойствами.

Профиль имеет 
поверхностное крепление, и 
не требует дополнительного 
вмонтирования в пол. 
Прикладная область образует 
для него основу. Вставка из 
высококачественного ПВХ.  
Изготавливаются вставки в 
нескольких цветах. 
Различные профильные 
системы  этой серии могут 
применяться со вставкой 
одного типа. Специальные 
вставки для ковровых 
покрытий или линолеума. 

Профили для швов

Профили – область применения
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Продукт

FNG 20

FNG 35

FNG 41

FNG 50

FP 55 / FK 55

FP 55 B (NI) 4S
FP 55 MS-4S /

FP 55 NI-4S

Стр.

34

35

36

37

13

20
15

15
FP 55-4S
FP 65

FP 65 NI / FP 65 MS
FP 85

FP 105

FPG 26 NI

FPG 55

FT 35

FV 35

FV 41

KF 55 / KFE 55

KF 250 / KFE 250

WP 255/22

14
16

17
18

19

26

29

12

9

10

59

60

58

Продукт

ESF 8 ES

ESF 9 ZK

ESF 22

ESF 10 AL
ESF 16 AL

ESF 27 AL

Стр.

45

46

47

48
49

50

Продукт

D 12 / DE 12

D 15 / DE 15

D 20 / DE 20

FA 25 / FAE 25
FA 12

DF 35 / DF 41 /

DF 50 / DF 58
WP 255/22

KF 55 / KFE 55

KF 250 / KFE 250
FB 20

CP 50/25

FA 15 / FA 135

Стр.

52

53

54

55
56

57

57
58

59

60
62

63

64

Продукт

CP 50/25

D 12 / DE 12

D 15 / DE 15
D 20 / DE 20

DF 35 / DF 41 /

DF 50 / DF 58

Стр.

63

52

53
54

57

57

ES 20
ES 33

ES 39
ES 60

ESF 8 ES

ESF 9 ZK

ESF 10 AL

ESF 16 AL
ESF 22

ESF 27 AL

ESG 20

ESG 33

ESG 39
ESG 60

FA 12

FA 15 / FA 135

21
22

23
24

45

46

48

49
47

50

30

31

32
33

56

64
FA 25 / FAE 25 55

FB 20

FG 35

FG 41

FK 35

FKN 20

FKN 35 / FTN 35
FKN 50

FL 21

FLG 21

FLK 21

62

27

28

11

39

41
43

6

25

7

FLT 21

FN 20

FN 35, FN 41

FN 50 / FN 58 /

FN 65 / FN 85
FN 110

8

38

40

42

42
44

Ограничительные 
профили для пола

Для компенсации 
появляющихся напряжений в 
верхней части полов, полы 
необходимо делить на секторы. 
В таких случаях применяются 
ограничительные швы, которые 
компенсируют и поглощают 
всевозможные движения и 
нагрузки. Интер-Росс 
специально разработали 
профильные конструкции 
такого типа,  которые 
полностью отвечают 
эстетическим и 
функциональным требованиям.

Профили для стен 
и потолков

Профили Интер-Росс для 
стен и потолков представлены 
широким модельным рядом и  
предназначены  для 
применения на оштукатуренных 
поверхностях, поверхностях 
покрытых кафелем, сухими 
строительными смесями, 
бетоном, в подвесных  потолках 
и фасадах.
Некоторые типы профилей 
состоят из алюминиевых 
уголков с эластичными 
вставками. Кроме этого Интер-
Росс предлагает  профили 
изготовленные из жести, 
пластмассы или ПВХ.

Профили для швов

Профили в алфавитном порядке
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Профиль

FL 21/20

FL 21/35
FL 21/50

Ширина
мак.
bf max
[мм]

20

20
20

Сдвиг

 bf

[мм]

5 (+3/-2)

5 (+3/-2)
5 (+3/-2)

Видимая
ширина
bs
[мм]

21

21
21

Полная
ширина
bt
[мм]

80

107
107

Высота

h

[мм]

20

35
50

Нагрузка*

[kN]

30

30
30

Нагрузка

[kN]

-

-
-

Профиль для пола

FL 21
Высококачественная эластичная вставка

Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам температур
(от -30°C до +120°C), легко заменяемая

Хорошая подвижность

Профиль подвижен в трех направлениях

Легкость монтажа

Массивные и одновременно легкие алюминиевые ребра легко
монтируются в облицовочную площадку пола

Перфорированный профиль

Надежное соединение

*Не постоянное использование.

Все указанные нагрузки считаются только при неподвижном варианте монтажа.
При монтаже профилей в асфальт, технические характеристики предоставляются  по отдельному запросу.
Стандартные цвета:  черный, серый
Производственная длина: 4 м

b t

b s

b f max

6

Профили для швов
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Профиль

FLK 21/20

FLK 21/35
FLK 21/50

Ширина
мак.
bf max
[мм]

20

20
20

Сдвиг

 bf

[мм]

5 (+3/-2)

5 (+3/-2)
5 (+3/-2)

Видимая
ширина
bs
[мм]

21

21
21

Полная
ширина
bt
[мм]

80

107
107

Высота

h

[мм]

20

35
50

Нагрузка*

[kN]

30

30
30

Нагрузка

[kN]

-

-
-

Профили для швов

Профиль для пола

FLK 21
Высококачественная эластичная вставка с 3 мм выступом

Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам температур 
(от -30°C до +120°C), легко заменяемая
Хорошая подвижность
Профиль подвижен в трех направлениях

Легкость монтажа
Массивные и одновременно легкие алюминиевые ребра легко
монтируются в облицовочную площадку пола

Перфорированный профиль
Надежное соединение

*Не постоянное использование.

Все указанные нагрузки считаются только при неподвижном варианте монтажа.
При монтаже профилей в асфальт, технические характеристики предоставляются  по отдельному запросу.
Стандартные цвета: серый
Производственная длина: 4 м

b t

b f max
7

b s
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Профиль

FLT 21/20

FLT 21/35
FLT 21/50

Ширина
мак.
bf max
[мм]

20

20
20

Сдвиг

 bf

[мм]

5 (+3/-2)

5 (+3/-2)
5 (+3/-2)

Видимая
ширина
bs
[мм]

21

21
21

Полная
ширина
bt
[мм]

80

107
107

Высота

h

[мм]

20

35
50

Нагрузка*

[kN]

30

30
30

Нагрузка

[kN]

-

-
-

*Не постоянное использование.

Все указанные нагрузки считаются только при неподвижном варианте монтажа.
При монтаже профилей в асфальт, технические характеристики предоставляются  по отдельному запросу.
Стандартные цвета:  черный, серый
Производственная длина: 4 м

b t

b s

b f max

8

Профили для швов

Профиль для пола

FLT 21
Высококачественная эластичная вставка с 3 мм выступом

Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам температур 
(от -30°C до +120°C), легко заменяемая
Хорошая подвижность
Профиль подвижен в трех направлениях

Легкость монтажа
Массивные и одновременно легкие алюминиевые ребра легко
монтируются в облицовочную площадку пола

Перфорированный профиль
Надежное соединение
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ИР-СТАНДАРТ

Профиль Ширина
мак.
bf max
[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Видимая
ширина
bs
[мм]

Полная
ширина
bt
[мм]

Высота

h

[мм]

Нагрузка*

[kN]

Нагрузка

[kN]

FV
FV

FV
FV

FV

35/15
35/20

35/25
35/35

35/50

30
30

30
30

30

10
10

10
10

10

(±
(±

(±
(±

(±

5)
5)

5)
5)

5)

35
35

35
35

35

108
108

108
125

125

15
20

25
35

50

30
30

30
30

30

-
-

-
-

-

FV
FV

FV
FV

35/4055
35/6075

35/7590
35/90105

30
30

30
30

10
10

10
10

(±
(±

(±
(±

5)
5)

5)
5)

35
35

35
35

108
108

108
108

40,
60,

75,
90,

45,
65,

80,
95,

50, 55
70, 75

85, 90
100, 105

30
30

30
30

-
-

-
-

*Не постоянное использование.
Все указанные нагрузки считаются только при неподвижном варианте монтажа.
При монтаже профилей в асфальт, технические характеристики предоставляются  по отдельному запросу.
Стандартные цвета:  черный, серо-коричневый, светло-бежевый
Производственная длина: 4 м

b t

b s

b f max

9

Профили для швов

Профиль для пола

FV 35
Высококачественная эластичная вставка с 5 мм выступом

Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам температур 
(от -30°C до +120°C), легко заменяемая
Хорошая подвижность
Профиль подвижен в трех направлениях

Легкость монтажа
Массивные и одновременно легкие алюминиевые ребра легко
монтируются в облицовочную площадку пола
Перфорированный профиль
Надежное соединение

Конструкция регулируется по высоте
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Профиль Ширина
мак.
bf max
[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Видимая
ширина
bs
[мм]

Полная
ширина
bt
[мм]

Высота

h

[мм]

Нагрузка*

/

[kN]

Нагрузка

[kN]

FV
FV

FV
FV

FV

41/15
41/20

41/25
41/35

41/50

35
35

35
35

35

14
14

14
14

14

(±
(±

(±
(±

(±

7)
7)

7)
7)

7)

41
41

41
41

41

114
114

114
131

131

15
20

25
35

50

30
30

30
30

30

-
-

-
-

-

FV
FV

FV
FV

41/4055
41/6075

41/7590
41/90105

35
35

35
35

14
14

14
14

(±
(±

(±
(±

7)
7)

7)
7)

41
41

41
41

114
114

114
114

40,
60,

75,
90,

45,
65,

80,
95,

50, 55
70, 75

85, 90
100, 105

30
30

30
30

-
-

-
-

*Не постоянное использование.
Все указанные нагрузки считаются только при неподвижном варианте монтажа.
При монтаже профилей в асфальт, технические характеристики предоставляются  по отдельному запросу.
Стандартные цвета:  черный, серый, светло-бежевый
Производственная длина: 4 м

b t

b s

b f max

10

Профили для швов

Профиль для пола

FV 41
Высококачественная эластичная вставка с 3 мм выступом

Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам температур 
(от -30°C до +120°C), легко заменяемая
Хорошая подвижность
Профиль подвижен в трех направлениях

Легкость монтажа
Массивные и одновременно легкие алюминиевые ребра легко
монтируются в облицовочную площадку пола

Перфорированный профиль
Надежное соединение
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ИР-СТАНДАРТ

Профиль Ширина
мак.
bf max
[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Видимая
ширина
bs
[мм]

Полная
ширина
bt
[мм]

Высота

h

[мм]

Нагрузка*

[kN]

Нагрузка

[kN]

FK
FK

FK
FK

FK

35/15
35/20

35/25
35/35

35/50

30
30

30
30

30

10
10

10
10

10

(±
(±

(±
(±

(±

5)
5)

5)
5)

5)

35
35

35
35

35

108
108

108
125

125

15
20

25
35

50

30
30

30
30

30

-
-

-
-

-

FK
FK

FK
FK

35/4055
35/6075

35/7590
35/90105

30
30

30
30

10
10

10
10

(±
(±

(±
(±

5)
5)

5)
5)

35
35

35
35

108
108

108
108

40,
60,

75,
90,

45,
65,

80,
95,

50, 55
70, 75

85, 90
100, 105

30
30

30
30

-
-

-
-

b t

b s

b f max
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*Не постоянное использование.
Все указанные нагрузки считаются только при неподвижном варианте монтажа.
При монтаже профилей в асфальт, технические характеристики предоставляются  по отдельному запросу.
Стандартные цвета:  черный, серый, коричневый, светло-бежевый
Производственная длина: 4 м

Профили для швов

Профиль для пола

FК 35
Высококачественная эластичная вставка с 3 мм выступом

Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам температур 
(от -30°C до +120°C), легко заменяемая
Хорошая подвижность
Профиль подвижен в трех направлениях

Легкость монтажа
Массивные и одновременно легкие алюминиевые ребра легко
монтируются в облицовочную площадку пола

Перфорированный профиль
Надежное соединение



5

h

12

ИР-СТАНДАРТ

Профиль Ширина
мак.
bf max
[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Видимая
ширина
bs
[мм]

Полная
ширина
bt
[мм]

Высота

h

[мм]

Нагрузка*

[kN]

Нагрузка

[kN]

FT
FT

FT
FT

FT

35/15
35/20

35/25
35/35

35/50

30
30

30
30

30

10
10

10
10

10

(±
(±

(±
(±

(±

5)
5)

5)
5)

5)

35
35

35
35

35

108
108

108
125

125

15
20

25
35

50

30
30

30
30

30

-
-

-
-

-

FT
FT

FT
FT

35/4055
35/6075

35/7590
35/90105

30
30

30
30

10
10

10
10

(±
(±

(±
(±

5)
5)

5)
5)

35
35

35
35

108
108

108
108

40,
60,

75,
90,

45,
65,

80,
95,

50, 55
70, 75

85, 90
100, 105

30
30

30
30

-
-

-
-

b t

b s

b f max

*Не постоянное использование.
Все указанные нагрузки считаются только при неподвижном варианте монтажа.
При монтаже профилей в асфальт, технические характеристики предоставляются  по отдельному запросу 
Стандартные цвета:  черный, серый, коричневый, светло-бежевый
Производственная длина: 4 м

Профили для швов

Профиль для пола

FТ 35
Высококачественная эластичная вставка с 5 мм выступом

Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам температур 
(от -30°C до +120°C), легко заменяемая
Хорошая подвижность
Профиль подвижен в трех направлениях

Легкость монтажа
Массивные и одновременно легкие алюминиевые ребра легко
монтируются в облицовочную площадку пола

Перфорированный профиль
Надежное соединение



h

ИР-СТАНДАРТ

Профиль Ширина
мак.
bf max
[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Видимая
ширина
bs
[мм]

Полная
ширина
bt
[мм]

Высота

h

[мм]

Нагрузка

[kN]

Нагрузка*

[kN]

Нагрузка

[kN]

FP
FP

FP
FP

FP

55/20
55/25

55/35
55/50

55/75

50
50

50
50

50

16
16

16
16

16

(±
(±

(±
(±

(±

8)
8)

8)
8)

8)

55
55

55
55

55

150
150

150
150

150

20
25

35
50

75

30
30

30
30

30

300
300

300
300

300

-
-

-
-

-

*Постоянное использование.

При монтаже профилей в асфальт, технические характеристики предоставляются  по отдельному запросу
Профили серии FP 55 и FK 55, также комплектуются дополнительной 3 мм выступающей вкладкой 

Стандартные цвета:  черный, серый, коричневый, светло-бежевый
Производственная длина: 4 м

b t

b s

b f max
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Профили для швов

Профиль для пола

FP 55 / FK 55
Высококачественная эластичная вставка

Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам 
температур (от -30°C до +120°C), легко заменяемая
Высокая грузоподъёмность
Усиленные алюминиевые ребра
Хорошая подвижность
Профиль подвижен в трех направлениях

Перфорированный профиль
Надежное соединение

Легкость монтажа
Массивные и одновременно легкие алюминиевые ребра легко
монтируются в облицовочную площадку пола



h

ИР-СТАНДАРТ

Профиль Ширина
мак.
bf max
[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Видимая
ширина
bs
[мм]

Полная
ширина
bt
[мм]

Высота

h

[мм]

Нагрузка

[kN]

нагрузка*

[kN]

Нагрузка

[kг/мм шир.колес]

FP
FP

FP
FP

FP

55/20-4S
55/25-4S

55/35-4S
55/50-4S

55/75-4S

58
58

58
58

58

22
22

22
22

22

(±
(±

(±
(±

(±

11)
11)

11)
11)

11)

63
63

63
63

63

158
158

158
158

158

20
25

35
50

75

30
30

30
30

30

300
300

300
300

300

-
-

-
-

-

*Постоянное использование.
Другие высоты профиля только по запросу. 
При монтаже профилей в асфальт, технические характеристики предоставляются  по отдельному запросу
Стандартные цвета:  черный, серый
Производственная длина: 4 м

b t

b s

b f max
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Профили для швов

Профиль для пола

FP 55 – 4S
Высококачественная эластичная вставка

Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам 
температур (от -30°C до +120°C), легко заменяемая

Высокая грузоподъёмность
Усиленные алюминиевые ребра
Хорошая подвижность
Профиль подвижен в трех направлениях

Легкость монтажа
Массивные и одновременно легкие алюминиевые ребра легко
монтируются в облицовочную площадку пола
Перфорированный профиль
Надежное соединение



h
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Профиль

FP 55/21 MS / NI

FP 55/26 MS / NI
FP 55/36 MS / NI

FP 55/51 MS / NI

FP 55/76 MS / NI
FP 55/21 MS / NI-4S

FP 55/26 MS / NI-4S

FP 55/36 MS / NI-4S
FP 55/51 MS / NI-4S

FP 55/76 MS / NI-4S

Ширина
мак.
bf max
[мм]

50

50
50

50

50
58

58

58
58

58

Сдвиг

 bf

[мм]

16 (± 8)

16 (± 8)
16 (± 8)

16 (± 8)

16 (± 8)
22 (± 11)

22 (± 11)

22 (± 11)
22 (± 11)

22 (± 11)

Видимая
ширина
bs
[мм]

57

57
57

57

57
65

65

65
65

65

Полная
ширина
bt
[мм]

150

150
150

150

150
158

158

158
158

158

Высота

h

[мм]

21

26
36

51

76
21

26

36
51

76

Нагрузка

[kN]

30

30
30

30

30
30

30

30
30

30

Нагрузка*

[kN]

300

300
300

300

300
300

300

300
300

300

Нагрузка

[kN]

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

*Постоянное использование.
Другие высоты профиля только по запросу.
При монтаже профилей в асфальт, технические характеристики предоставляются  по отдельному запросу.
Стандартные цвета:  черный, серый
Производственная длина: 4 м

b t

b s

b f max
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Профили для швов

Профиль для пола

FP 55 MS-4S / FP 55 NI-4S
Высококачественная эластичная вставка

Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам 
температур (от -30°C до +120°C), легко заменяемая
Хорошая подвижность
Профиль подвижен в трех направлениях
Высокая грузоподъёмность
Усиленные алюминиевые ребра
Легкость монтажа
Массивные и одновременно легкие алюминиевые ребра легко
монтируются в облицовочную площадку пола

Перфорированный профиль
Надежное соединение



h
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Профиль

FP 65/20

FP 65/30
FP 65/50

Ширина
мак.
bf max
[мм]

55

55
55

Сдвиг

 bf

[мм]

22 (± 11)

22 (± 11)
22 (± 11)

Видимая
ширина
bs
[мм]

65

65
65

Полная
ширина
bt
[мм]

205

205
205

Высота

h

[мм]

20

30
50

Нагрузка

[kN]

30

30
30

Нагрузка*

[kN]

300

300
300

Нагрузка

[kN]

-

-
-

*Постоянное использование.
Другие высоты профиля только по запросу.
При монтаже профилей в асфальт, технические характеристики предоставляются  по отдельному запросу.
Стандартные цвета:  черный, серый
Производственная длина: 4 м

b t

b s

b f max
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Профили для швов

Профиль для пола

FP 65
Высококачественная эластичная вставка

Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам 
температур (от -30°C до +120°C), легко заменяемая

Возможность комбинации с профилями FP85 и FP105

Хорошая подвижность
Профиль подвижен в трех направлениях

Высокая грузоподъёмность
Усиленные алюминиевые ребра

Перфорированный профиль
Надежное соединение



h

ИР-СТАНДАРТ

Профиль Ширина
мак.
bf max
[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Видимая
ширина
bs
[мм]

Полная
ширина
bt
[мм]

Высота

h

[мм]

Нагрузка

[kN]

Нагрузка*

[kN]

Нагрузка

[kN]

FP
FP

FP
FP

FP

FP

65/21
65/21

65/31
65/31

65/51

65/51

MS
NI

MS
NI

MS

NI

55
55

55
55

55

55

22
22

22
22

22

22

(±
(±

(±
(±

(±

(±

11)
11)

11)
11)

11)

11)

67
67

67
67

67

67

205
205

205
205

205

205

21
21

31
31

51

51

30
30

30
30

30

30

300
300

300
300

300

300

-
-

-
-

-

-

*Постоянное использование.
Другие высоты профиля только по запросу.
При монтаже профилей в асфальт, технические характеристики предоставляются  по отдельному запросу 
Стандартные цвета:  черный, серый
Производственная длина: 4 м

b t

b s

b f max
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Профили для швов

Профиль для пола

FP 65 NI / FP 65 MS
Высококачественная эластичная вставка

Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам 
температур (от -30°C до +120°C), легко заменяемая
Хорошая подвижность
Профиль подвижен в трех направлениях
Высокая грузоподъёмность
Усиленные алюминиевые ребра
Видимая поверхность из латуни или стали

Перфорированный профиль
Надежное соединение

Легкость монтажа
Массивные и одновременно легкие алюминиевые ребра легко
монтируются в облицовочную площадку пола



h

ИР-СТАНДАРТ

Профили

FP 85/20

FP 85/30
FP 85/50

Ширина
мак.
bf max
[мм]

75

75
75

Сдвиг

 bf

[мм]

30 (± 15)

30 (± 15)
30 (± 15)

Видимая
ширина
bs
[мм]

82

82
82

Полная
ширина
bt
[мм]

222

222
222

Высота

h

[мм]

20

30
50

Нагрузка

[kN]

30

30
30

Нагрузка*

[kN]

300

300
300

Нагрузка

[kN]

-

-
-

*Не для постоянного использования.

Другие высоты профиля только по запросу.
При монтаже профилей в асфальт, технические характеристики предоставляются  по отдельному запросу
Материал: 1.4301
Стандартные цвета:  черный, серый, стальной профиль: натуральный цвет
Производственная длина:3 м   ES 20/20: 2 м

b t

b s

b f max
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Профили для швов

Профиль для пола

FP 85
Высококачественная эластичная вставка

Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам 
температур (от -30°C до +120°C), легко заменяемая
Возможность комбинации с профилями FP85 и FP105

Хорошая подвижность
Профиль подвижен в трех направлениях

Высокая грузоподъёмность
Усиленные алюминиевые ребра

Перфорированный профиль
Надежное соединение



h

ИР-СТАНДАРТ

Профиль

FP 105/20

FP 105/30
FP 105/50

Ширина
мак.
bf max
[мм]

100

100
100

Сдвиг

 bf

[мм]

40 (± 20)

40 (± 20)
40 (± 20)

Видимая
ширина
bs
[мм]

109

109
109

Полная
ширина
bt
[мм]

249

249
249

Высота

h

[мм]

20

30
50

Нагрузка

[kN]

30

30
30

Нагрузка*

[kN]

300

300
300

Нагрузка

[kN]

-

-
-

*Постоянное использование.
Другие высоты профиля только по запросу.
При монтаже профилей в асфальт, технические характеристики предоставляются  по отдельному запросу 
Стандартные цвета:  черный, серый
Производственная длина: 4 м

b t

b s

b f max
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Профили для швов

Профиль для пола

FP 105

Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам 
температур (от -30°C до +120°C), легко заменяемая
Возможность комбинации с профилями FP85 и FP105

Хорошая подвижность
Профиль подвижен в трех направлениях
Высокая грузоподъёмность
Усиленные алюминиевые ребра

Перфорированный профиль
Надежное соединение



h

20

ИР-СТАНДАРТ

Профиль

FP 55 B    4S

FP 55 B NI 4S

Ширина
мак.
bf max
[мм]

60

60

Сдвиг

 bf

[мм]

22 (± 11)

22 (± 11)

Видимая
ширина
bs
[мм]

63

63

Высота

h

[мм]

53

54

Нагрузка´

[kN]

30

30

Нагрузка*

[kN]

300

300

FP 55 B Ni 4S

*Постоянное использование.
Стандартные цвета:  черный, серый
Производственная длина: 4 м

Профили для швов

Профили для установки 
в бетонные полы

FP 55 B (NI) 4S
Высококачественная эластичная вставка

Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам 
температур (от -30°C до +120°C), легко заменяемая
Хорошая подвижность
Профиль подвижен в трех направлениях
Дополнительное соединение
Для сварки с арматурой

Высокая грузоподъёмность
Массивная алюминиевая конструкция

Высокая прочность

Надежное соединение

b s

b f max



h

ИР-СТАНДАРТ

ES 20 нержавеющая сталь
Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам 
температур (от -30°C до +120°C), легко заменяемая

Твердая нержавеющая сталь  
Устойчива к агрессивной среде (например к морской воде)

Хорошая подвижность
Профиль подвижен в трех направлениях

Перфорированный профиль
Надежное соединение

Профиль Ширина
мак.
bf max
[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Видимая
ширина
bs
[мм]

Полная
ширина
bt
[мм]

Высота

h

[мм]

Нагрузка*

/

[kN]

Нагрузка

[kN]

ES
ES

ES
ES

20/20
20/35

20/40
20/50

20
20

20
20

5
5

5
5

(+3/-2)
(+3/-2)

(+3/-2)
(+3/-2)

20
20

20
20

126
95

95
95

20
35

40
50

30
30

30
30

-
-

-
-

*Не для постоянного использования.

Другие высоты профиля только по запросу.
При монтаже профилей в асфальт, технические характеристики предоставляются  по отдельному запросу 
Материал: 1.4301
Стандартные цвета:  черный, серый, стальной профиль: натуральный цвет
Производственная длина: 3 м ES 20/20: 2 м

b t

b s

b f max
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Профили для применения в агрессивной среде

Профили для швов



h
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Профили Ширина
мак.
bf max
[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Видимая
ширина
bs
[мм]

Полная
ширина
bt
[мм]

Высота

h

[мм]

Нагрузка*

/

[kN]

Нагрузка

[kN]

ES
ES

ES
ES

33/15
33/35

33/40
33/50

30
30

30
30

10
10

10
10

(±
(±

(±
(±

5)
5)

5)
5)

33
33

33
33

139
108

108
108

15
35

40
50

30
30

30
30

-
-

-
-

*Не для постоянного использования.

Другие высоты профиля только по запросу.
При монтаже профилей в асфальт, технические характеристики предоставляются  по отдельному запросу
Материал: 1.4301
Стандартные цвета:  черный, серый, стальной профиль: натуральный цвет
Производственная длина: 3 м ES 33/15: 2 м

b t

b s

b f max

22

Профили для швов

Профили для применения в агрессивной среде

Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам 
температур (от -30°C до +120°C), легко заменяемая

Твердая нержавеющая сталь  
Устойчива к агрессивной среде (например к морской воде)

Хорошая подвижность
Профиль подвижен в трех направлениях

Перфорированный профиль
Надежное соединение

ES 33 нержавеющая сталь



h

ИР-СТАНДАРТ

Профиль Ширина
мак.
bf max
[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Видимая
ширина
bs
[мм]

Полная
ширина
bt
[мм]

Высота

h

[мм]

Нагрузка*

/

[kN]

Нагрузка

[kN]

ES
ES

ES
ES

39/15
39/35

39/40
39/50

35
35

35
35

14
14

14
14

(±
(±

(±
(±

7)
7)

7)
7)

39
39

39
39

145
114

114
114

15
35

40
50

30
30

30
30

-
-

-
-

*Не для постоянного использования.

Другие высоты профиля только по запросу.
При монтаже профилей в асфальт, технические характеристики предоставляются  по отдельному запросу
Материал: 1.4301
Стандартные цвета:  черный, серый, стальной профиль: натуральный цвет
Производственная длина: 3 м ES 39/15: 2 м

b t

b s

b f max

23

Профили для швов

Профили для применения в агрессивной среде

ES 39 нержавеющая сталь
Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам 
температур (от -30°C до +120°C), легко заменяемая

Твердая нержавеющая сталь  
Устойчива к агрессивной среде (например к морской воде)

Хорошая подвижность
Профиль подвижен в трех направлениях

Перфорированный профиль
Надежное соединение



h

ИР-СТАНДАРТ

Профиль Ширина
мак.
bf max
[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Видимая
ширина
bs
[мм]

Полная
ширина
bt
[мм]

Высота

h

[мм]

Нагрузка

[kN]

Нагрузка*

[kN]

Нагрузка

[kг/мм Ширина колес]

ES
ES

ES
ES

60/19
60/35

60/45
60/55

40
50

50
50

16
16

16
16

(+10/-6)
(+10/-6)

(+10/-6)
(+10/-6)

60
60

60
60

160
152

152
152

19
35

45
55

90
90

90
90

35
35

35
35

-
-

-
-

*Не для постоянного использования.
Другие высоты профиля, только по запросу.

Материал: 1.4401
Стандартные цвета:  черный, серый, стальной профиль: натуральный цвет
Производственная длина:  4 м 

b t

b s

b f max

24

Профили для швов

Профили для применения в агрессивной среде

ES 60 нержавеющая сталь
Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам 
температур (от -30°C до +120°C), легко заменяемая

Твердая нержавеющая сталь  
Устойчива к агрессивной среде (например к морской воде)

Хорошая подвижность
Профиль подвижен в трех направлениях

Перфорированный профиль
Надежное соединение

Высокая грузоподъемность
Конструкция выдерживает большие нагрузки



h

ИР-СТАНДАРТ

FLG 21

Профили для применения в областях c 
повышенными гигиеническими 
требованиями

Профиль

FLG 21/20

FLG 21/35
FLG 21/50

Ширина
мак.
bf max
[мм]

20

20
20

Сдвиг

 bf

[мм]

2 (± 1)

2 (± 1)
2 (± 1)

Видимая
ширина
bs
[мм]

21

21
21

Полная
ширина
bt
[мм]

107

111
111

Высота

h

[мм]

20

35
50

Нагрузка*

/

[kN]

30

30
30

Нагрузка

[kN]

-

-
-

*Не для постоянного использования.
Другие высоты профиля только по запросу.

Стандартные цвета:  черный, серый
Производственная длина: 4 м 

b t

b s

b f max

25

Профили для швов

Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам 
температур (от -30°C до +120°C), легко заменяемая

Гладкая эластичная вставка  
Антибактериальная 

Легкость монтажа
Прочный и в тоже время легкий профиль

Перфорированный профиль
Надежное соединение



h

ИР-СТАНДАРТ

Профиль

FPG 26 NI

Ширина
мак.
bf max
[мм]

20

Сдвиг

 bf

[мм]

2 (± 1)

Видимая
ширина
bs
[мм]

27

Полная
ширина
bt
[мм]

128

Высота

h

[мм]

35

Нагрузка

[kN]

300

Нагрузка

[kN]

70

Нагрузка

[kг/мм ширина колес]

5

Другие высоты профиля только по запросу.
При монтаже профилей в асфальт, технические характеристики предоставляются  по отдельному запросу
Стандартные цвета:  черный, серый
Производственная длина: 4 м

b t

b s

b f max

26

Профили для швов

Профили для применения в областях c 
повышенными гигиеническими 
требованиями

FPG 26 NI

Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам температур 
(от -30°C до +120°C), легко заменяемая

Гладкая эластичная вставка  
Антибактериальная 

Видимая поверхность из нержавеющей стали
Очень прочный за счет своей конструкции

Профиль изготовлен из алюминия 

Перфорированный профиль
Надежное соединение



h

ИР-СТАНДАРТ

FG 35

Профиль Ширина
мак.
bf max
[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Видимая
ширина
bs
[мм]

Полная
ширина
bt
[мм]

Высота

h

[мм]

Нагрузка*

/

[kN]

Нагрузка

[kN]

FG
FG

FG
FG

FG

35/15
35/20

35/25
35/35

35/50

30
30

30
30

30

6
6

6
6

6

(±
(±

(±
(±

(±

3)
3)

3)
3)

3)

35
35

35
35

35

108
108

108
125

125

15
20

25
35

50

30
30

30
30

30

-
-

-
-

-

FG
FG

FG
FG

35/4055
35/6075

35/7590
35/90105

30
30

30
30

6
6

6
6

(±
(±

(±
(±

3)
3)

3)
3)

35
35

35
35

108
108

108
108

40,
60,

75,
90,

45,
65,

80,
95,

50, 55
70, 75

85, 90
100, 105

30
30

30
30

-
-

-
-

*Не для постоянного использования.
При монтаже профилей в асфальт, технические характеристики предоставляются  по отдельному запросу 
Стандартные цвета:  черный, серый, коричневый, светло-бежевый цвет
Производственная длина: 4 м 

b t

b s

b f max

27

Профили для швов

Профили для применения в областях c 
повышенными гигиеническими 
требованиями

Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам температур 
(от -30°C до +120°C), легко заменяемая

Гладкая эластичная вставка  
Антибактериальная 

Конструкция регулируется по высоте

Наличие перфорации
Отличное соединение
Профиль изготовлен из алюминия 



h

ИР-СТАНДАРТ

Профиль Ширина
мак.
bf max
[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Видимая
ширина
bs
[мм]

Полная
ширина
bt
[мм]

Высота

h

[мм]

Нагрузка*

/

[kN]

Нагрузка

[kN]

41/15
41/20

41/25
41/35

41/50

FG
FG

FG
FG

FG

35
35

35
35

35

6
6

6
6

6

3)
3)

3)
3)

3)

(±
(±

(±
(±

(±

41
41

41
41

41

114
114

114
131

131

15
20

25
35

50

30
30

30
30

30

-
-

-
-

-

FG
FG

FG
FG

41/4055
41/6075

41/7590
41/90105

35
35

35
35

6
6

6
6

(±
(±

(±
(±

3)
3)

3)
3)

41
41

41
41

114
114

114
114

40,
60,

75,
90,

45,
65,

80,
95,

50, 55
70, 75

85, 90
100, 105

30
30

30
30

-
-

-
-

*Не для постоянного использования.
При монтаже профилей в асфальт, технические характеристики предоставляются  по отдельному запросу
Стандартные цвета:  черный, серый, светло-бежевый цвет
Производственная длина: 4 м 

b t

b s

b f max

28

Профили для швов

Профили для применения в областях c 
повышенными гигиеническими 
требованиями

FG 41

Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам 
температур (от -30°C до +120°C), легко заменяемая

Гладкая эластичная вставка  
Антибактериальная 

Профиль из прочного алюминия
Подходит для установки в пол с кафельным покрытием или 
другим видом покрытия

Перфорированный профиль
Надежное соединение



h

ИР-СТАНДАРТ

FPG 55

Профиль Ширина
мак.
bf max
[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Видимая
ширина
bs
[мм]

Полная
ширина
bt
[мм]

Высота

h

[мм]

Нагрузка

[kN]

Нагрузка*

[kN]

Нагрузка

[kN]

FPG
FPG

FPG
FPG

FPG

55/20
55/25

55/35
55/50

55/75

50
50

50
50

50

8
8

8
8

8

(±
(±

(±
(±

(±

4)
4)

4)
4)

4)

55
55

55
55

55

150
150

150
150

150

20
25

35
50

75

30
30

30
30

30

300
300

300
300

300

-
-

-
-

-

*Не для постоянного использования.

При монтаже профилей в асфальт, технические характеристики предоставляются  по отдельному запросу
Стандартные цвета:  черный, серый, бежевый
Производственная длина: 4 м 

b t

b s

b f max

29

Профили для швов

Профили для применения в областях c 
повышенными гигиеническими 
требованиями

Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам 
температур (от -30°C до +120°C), легко заменяемая
Гладкая эластичная вставка 
Антибактериальная 

Высокопрочная конструкция
Изготовлен из алюминия 

Перфорированный профиль
Надежное соединение

Высокие и прочные ребра профиля



h

ИР-СТАНДАРТ

Профиль Ширина
мак.
bf max
[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Видимая
ширина
bs
[мм]

Полная
ширина
bt
[мм]

Высота

h

[мм]

Нагрузка*

/

[kN]

Нагрузка

[kN]

ESG
ESG

ESG
ESG

20/20
20/35

20/40
20/50

20
20

20
20

2
2

2
2

(±
(±

(±
(±

1)
1)

1)
1)

20
20

20
20

126
95

95
95

20
35

40
50

30
30

30
30

-
-

-
-

*Не для постоянного использования.

Другие высоты профиля только по запросу.
Материал: 1.4301
Стандартные цвета:  черный, серый, стальной профиль: натуральный цвет
Производственная длина: 3 м ES 20/20: 2 м

b t

b s

b f max

30

Профили для швов

Профили для применения в областях c 
повышенными гигиеническими 
требованиями

ESG 20 Нержавеющая сталь

Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам температур 
(от -30°C до +120°C), легко заменяемая
Гладкая эластичная вставка 
Антибактериальная 

Высокопрочная конструкция
Изготовлен из нержавеющей стали 

Устойчивость к агрессивному воздействию различных 
веществ

Перфорированный профиль
Надежное соединение



h

ИР-СТАНДАРТ

ESG 33 Нержавеющая сталь

Профиль Ширина
мак.
bf max
[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Видимая
ширина
bs
[мм]

Полная
ширина
bt
[мм]

Высота

h

[мм]

Нагрузка*

/

[kN]

Нагрузка

[kN]

ESG
ESG

ESG
ESG

33/15
33/35

33/40
33/50

30
30

30
30

6
6

6
6

(±
(±

(±
(±

3)
3)

3)
3)

33
33

33
33

139
108

108
108

15
35

40
50

30
30

30
30

-
-

-
-

*Не для постоянного использования.

Другие высоты профиля только по запросу.
Материал: 1.4301
Стандартные цвета:  черный, серый, стальной профиль: натуральный цвет
Производственная длина: 3 м ESG 33/15: 2 м

b t

b s

b f max

31

Профили для швов

Профили для применения в областях c 
повышенными гигиеническими 
требованиями

Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам 
температур (от -30°C до +120°C), легко заменяемая
Гладкая эластичная вставка 
Антибактериальная 
Высокопрочная конструкция
Изготовлен из нержавеющей стали

Устойчивость к агрессивному воздействию различных 
веществ

Перфорированный профиль
Надежное соединение



h

ИР-СТАНДАРТ

Профиль Ширина
мак.
bf max
[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Видимая
ширина
bs
[мм]

Полная
ширина
bt
[мм]

Высота

h

[мм]

Нагрузка*

/

[kN]

Нагрузка

[kN]

ESG
ESG

ESG
ESG

39/15
39/35

39/40
39/50

35
35

35
35

6
6

6
6

(±
(±

(±
(±

3)
3)

3)
3)

39
39

39
39

145
114

114
114

15
35

40
50

30
30

30
30

-
-

-
-

*Не для постоянного использования.

Другие высоты профиля только по запросу.
При монтаже профилей в асфальт, технические характеристики предоставляются  по отдельному запросу 
Материал: 1.4301
Стандартные цвета:  черный, серый, бежевый
Производственная длина: 3 м ESG 39/15: 2 м

b t

b s

b f max

32

ESG 39 Нержавеющая сталь

Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам 
температур (от -30°C до +120°C), легко заменяемая
Гладкая эластичная вставка 
Антибактериальная 

Высокопрочная конструкция
Изготовлен из нержавеющей стали

Устойчивость к агрессивному воздействию различных 
веществ

Перфорированный профиль
Надежное соединение

Профили для швов

Профили для применения в областях c 
повышенными гигиеническими 
требованиями



h

ИР-СТАНДАРТ

ESG 60 Нержавеющая сталь

Профиль Ширина
мак.
bf max
[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Видимая
ширина
bs
[мм]

Полная
ширина
bt
[мм]

Высота

h

[мм]

Нагрузка

[kN]

Нагрузка*

[kN]

Нагрузка

[kг/мм ширина колес]

ESG
ESG

ESG
ESG

60/19
60/35

60/45
60/55

40
50

50
50

8
8

8
8

(±
(±

(±
(±

4)
4)

4)
4)

60
60

60
60

160
152

152
152

19
35

45
55

90
90

90
90

35
35

35
35

-
-

-
-

*Не для постоянного использования.

Материал: 1.4401

Стандартные цвета:  серый
Производственная длина: 4 м 

b t

b s

b f max

33

Профили для швов

Профили для применения в областях c 
повышенными гигиеническими 
требованиями

Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам температур 
(от -30°C до +120°C), легко заменяемая
Гладкая эластичная вставка 
Антибактериальная 

Высокопрочная конструкция
Изготовлен из нержавеющей стали
Устойчивость к агрессивному воздействию различных 
веществ
Перфорированный профиль
Надежное соединение



2

h

ИР-СТАНДАРТ

Профиль

FNG 20

Ширина
мак.
bf min
[mm]

20

Сдвиг

 bf

[mm]

2 (± 1)

Видимая
ширина
bt
[mm]

97

Глубина
мин.
h
[mm]

12

Высота алюминиевой
площадкиl

[mm]

2

Нагрузка*

Пешеходная

Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам температур 
(от -30°C до +120°C), легко заменяемая

Низкие эксплуатационные затраты
Возможность замены вставки в любое время

Нескользящая поверхность
Специальная рифленая структура ,подходит для спортивных залов

Очень плоская конструкция
Идеально подходит для реконструкции и ремонта

*Нагрузка для транспорта по запросу.

Стандартные цвета: черный, серый

Производственная длина: 4 м

b t

b s

b f min

34

Профили для швов

Профили для применения в областях c 
повышенными гигиеническими 
требованиями

FNG 20



2

h

ИР-СТАНДАРТ

FNG 35

Профили

FNG 35

Ширина
мак.
bf min
[мм]

35

Сдвиг

 bf

[мм]

6 (± 3)

Видимая
ширина
bt
[мм]

112

Глубина
мин.
h
[мм]

13

Высота алюминиевой
площадки

[мм]

2

Нагрузка*

Пешеходная

*Нагрузка для транспорта по запросу.

Стандартные цвета: черный, серый, коричневый, бежевый
Производственная длина: 4 м

b t

b s

b f min

35

Профили для швов

Профили для применения в областях c 
повышенными гигиеническими 
требованиями

Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам температур 
(от -30°C до +120°C), легко заменяемая

Низкие эксплуатационные затраты
Возможность замены вставки в любое время

Нескользящая поверхность
Специальная рифленая структура ,подходит для спортивных залов

Очень плоская конструкция
Идеально подходит для реконструкции и ремонта



2

h

ИР-СТАНДАРТ

Профиль

FNG 41

Ширина
мак.
bf min
[mm]

41

Сдвиг

 bf

[mm]

6 (± 3)

Видимая
ширина
bt
[mm]

118

Глубина
мак.
h
[mm]

13

Высота алюминиевой
площадки

[mm]

2

нагрузка*

пешеходные

*Нагрузка для транспорта по запросу.

Стандартные цвета: черный, серый, светло-бежевый
Производственная длина: 4 м

b t

b s

b f min

36

Профили для швов

Профили для применения в областях c 
повышенными гигиеническими 
требованиями

FNG 41
Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам температур 
(от -30°C до +120°C), легко заменяемая

Низкие эксплуатационные затраты
Возможность замены вставки в любое время

Нескользящая поверхность
Специальная рифленая структура ,подходит для спортивных залов

Очень плоская конструкция
Идеально подходит для реконструкции и ремонта



3

h

ИР-СТАНДАРТ

FNG 50

Профиль

FNG 50

Ширина
мак.
bf min

[мм]

50

Сдвиг

 bf

[мм]

8 (± 4)

Ширина
вставки

[мм]

43

Полная
ширина
bt

[мм]

170

Глубина
мин.
h
[мм]

16

Высота алюминиевой
площадки

[мм]

3

Нагрузка*

Пешеходные

*Нагрузка для транспорта по запросу.

Стандартные цвета: черный, серый, бежевый
Производственная длина: : 4 м

b t

b s

b f min

37

Профили для швов

Профили для применения в областях c 
повышенными гигиеническими 
требованиями

Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам температур 
(от -30°C до +120°C), легко заменяемая

Низкие эксплуатационные затраты
Возможность замены вставки в любое время

Нескользящая поверхность
Специальная рифленая структура ,подходит для спортивных залов

Очень плоская конструкция
Идеально подходит для реконструкции и ремонта



2

h

ИР-СТАНДАРТ

Профили

FN 20

Ширина
мак.
bf min
[мм]

20

Сдвиг

 bf

[мм]

5 (+3/-2)

Видимая
ширина
bt
[мм]

97

Глубина
мин.
h
[мм]

12

Высота алюминиевой
площадки

[мм]

2

нагрузка*

Пешеходные

*Нагрузка для транспорта по запросу.

Стандартные цвета: черный, серый
Производственная длина: 4 м

b t

b s

b f min

38

Профили для ремонта и реконструкций

FN 20

Профили для швов

Нескользящая поверхность
Специальная рифленая структура ,подходит для спортивных залов

Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам температур 
(от -30°C до +120°C), легко заменяемая
Низкие эксплуатационные затраты
Возможность замены вставки в любое время

Очень плоская конструкция
Идеально подходит для реконструкции и ремонта



2 3
2

h

5

h

39

ИР-СТАНДАРТ

Профиль Нагрузка*Покрытие Покрытие
ПВХ ковер

[мм Толщ.]   [мм Толщ.]

Ширина
мин.
bf min
[мм]

Компенсация

 bf

[мм]

Видимая
ширина
bt
[мм]

Глубина
мин.
h
[мм]

Высота алюминиевой
площадки

[мм]

FKN 20
FTN 20

3
–

–
5

20
20

5 (+3/-2)
5 (+3/-2)

17
17

12
12

2
2

Пешеходная
Пешеходная

b t

b s

b f min

b t

b s

b f min

*Нагрузка для транспорта по запросу.

Стандартные цвета: черный, серый
Производственная длина: : 4 м

FKN 20 / FTN 20

Профили для швов

Профили для ремонта и реконструкций

Оптимально адаптированные вставки для :
FKN 20: 3 мм напольные покрытия из ПВХ
FTN 20: 5 мм напольное покрытие ковер, паркет

Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам температур 
(от -30°C до +120°C), легко заменяемая

Низкие эксплуатационные затраты
Возможность замены вставки в любое время

Очень плоская конструкция
Идеально подходит для реконструкции и ремонта



2 2

hh

40

ИР-СТАНДАРТ

Профиль

FN 35

FN 41

Ширина
мин.
bf min
[мм]

35

41

Сдвиг

 bf

[мм]

10 (± 5)

14 (± 7)

Видимая
ширина
bt
[мм]

112

118

Глубина
мин.
h
[мм]

13

13

Высота
Алюминиевой площадки

[мм]

2

2

Нагрузка*

Пешеходная

Пешеходная

b t

b s

b f min

b t

b s

b f min

*Нагрузка для транспорта по запросу.

Стандартные цвета: черный, серый, светло-бежевый, для FN 35 коричневый
Производственная длина: 4 м

FN 35, FN 41

Профили для швов

Профили для ремонта и реконструкций

Противоскользящая поверхность обеспечивает хорошее
сопротивление скольжению
Специальная рифленая структура подходит для применения 
в спортивных залах
Высококачественная эластичная вставка

Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам температур 
(от -30°C до +120°C), легко заменяемая

Низкие эксплуатационные затраты
Возможность замены вставки в любое время

Очень плоская конструкция
Идеально подходит для реконструкции и ремонта



2 3 2

h h

5

41

ИР-СТАНДАРТ

b t

b s

b f min

b t

b s

b f min

Профиль Нагрузка*Покрытие Покрытие
ПВХ ковер

[мм Толщ.]   [мм Толщ.]

Ширина
мин.
bf min
[мм]

Компенсация

 bf

[мм]

Видимая
ширина
bt
[мм]

Глубина
мин.
h
[мм]

Высота алюминиевой
площадки

[мм]

FKN 35
FTN 35

3
–

–
5

35
35

10 (± 5)
10 (± 5)

30
30

13
13

2
2

Пешеходные
Пешеходные

*Нагрузка для транспорта по запросу.

Стандартные цвета: черный, серый, бежевый
Производственная длина: 4 м

FKN 35 / FTN 35

Профили для швов

Профили для ремонта и реконструкций

Оптимально адаптированные вставки для :
FKN 35: 3 мм напольные покрытия из ПВХ
FTN 35: 5 мм напольное покрытие ковер, паркет

Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам температур 
(от -30°C до +120°C), легко заменяемая

Низкие эксплуатационные затраты
Возможность замены вставки в любое время

Очень плоская конструкция
Идеально подходит для реконструкции и ремонта



4

h

ИР-СТАНДАРТ

Профиль Нагрузка*Ширина
мин.
bf min
[mm]

Сдвиг

 bf

[mm]

Ширина
Вставки

[mm]

Полная
ширина
bt
[mm]

Глубина
мин.
h
[mm]

Высота алюминиевой
площадки

[mm]

FN
FN

FN
FN

50
58

65
85

50
60

80
100

16
22

22
30

(±
(±

(±
(±

8)
11)

11)
15)

43
52

52
70

170
178

224
242

16
16

18
18

3
3

4
4

Пешеходная
Пешеходная

Пешеходная
Пешеходная

*Нагрузка для транспорта по запросу.

Стандартные цвета: черный, серый, бежевый
Производственная длина: 4 м

b t

b s

b f min

42

FN 50 / FN 58 / FN 65 / FN 85

Профили для швов

Профили для ремонта и реконструкций

Противоскользящая поверхность обеспечивает хорошее
сопротивление скольжению
Специальная рифленая структура подходит для применения 
в спортивных залах
Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам температур 
(от -30°C до +120°C), легко заменяемая

Низкие эксплуатационные затраты
Возможность замены вставки в любое время

Очень плоская конструкция
Идеально подходит для реконструкции и ремонта



3

h

ИР-СТАНДАРТ

Профиль

FKN 50

Ширина
мин.
bf min
[мм]

50

Сдвиг

 bf

[мм]

16 (± 8)

Ширина
Вставки

[мм]

43

Полная
ширина
bt
[мм]

170

Глубина
мин.
h
[мм]

16

Высота алюминиевой
площадки

[мм]

3

Нагрузка*

Пешеходные

*Нагрузка для транспорта по запросу.

Стандартные цвета: черный
Производственная длина: 4 м

b t

b s

b f min

43

FKN 50

Профили для швов

Профили для ремонта и реконструкций

Оптимально адаптированные вставки
3 мм напольные покрытия из ПВХ

Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам температур 
(от -30°C до +120°C), легко заменяемая

Низкие эксплуатационные затраты
Возможность замены вставки в любое время

Очень плоская конструкция
Идеально подходит для реконструкции и ремонта



6

h

ИР-СТАНДАРТ

Профиль

FN 110

Ширина
мин.
bf min
[мм]

75

Сдвиг

 bf

[мм]

60 (± 30)

Видимая
Ширина
bt
[мм]

318

Ширина
Профиля
h
[мм]

318

Глубина
мин.

[мм]

40

Высота
Алюминиевой площадки

[мм]

6,3

Нагрузка

[KN]

35

Инструкции по установке:
Чтобы компенсировать мелкие неровности, профиль должен быть обработан эпоксидной смолой, например Reckli-клей EP.
После этого, алюминиевый профиль крепится с обеих сторон на расстоянии 200 мм винтами из нержавеющей стали.
Используйте для этого винты MMS-F 7,5 ES или другие.

Стандартные цвета: черный
Производственная длина: 4 м 

b t

b s

b f min

44

FN 110

Профили для швов

Профили для ремонта и реконструкций

Противоскользящая поверхность обеспечивает хорошее
сопротивление скольжению
Специальная рифленая структура подходит для применения в 
спортивных залах

Высококачественная эластичная вставка MIGUFLEX
Обеспечивает хорошую шумоизоляцию
Низкие эксплуатационные затраты
Возможность замены вставки в любое время

Очень плоская конструкция
Идеально подходит для реконструкции и ремонта



h

ИР-СТАНДАРТ

ESF 8 ES Нержавеющая сталь

Профиль Ширина
мак.
bf max
[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Видимая
ширина
bs
[мм]

Полная
ширина
bt
[мм]

Высота

h

[мм]

Нагрузка*

[kN]

Нагрузка

[kN]

ESF
ESF

ESF
ESF

8/30
8/35

8/40
8/50

ES
ES

ES
ES

5
5

5
5

2
2

2
2

(±
(±

(±
(±

1)
1)

1)
1)

8
8

8
8

85
85

85
85

30
35

40
50

300
300

300
300

35
35

35
35

*Другие размеры и высоты профиля по запросу.

Стандартные цвета: черный, серый
Производственная длина: 3 м

b t

b s

b f max

45

Ограничительные профили

Профили для швов

Выдерживает большие нагрузки
Уголковая сталь, для пешеходов и грузового транспорта

Эластичная поролоновая вставка
Обеспечивает хорошую шумоизоляцию

Узкая видимая часть профиля
Видимая ширина профиля всего 8 мм

Перфорированный профиль
Надежное соединение



h

ИР-СТАНДАРТ

Профиль

ESF 9/30 ZK

ESF 9/40 ZK
ESF 9/50 ZK

Ширина
мак.
bf max
[мм]

5

5
5

Сдвиг

 bf

[мм]

2 (± 1)

2 (± 1)
2 (± 1)

Видимая
ширина
bs
[мм]

9

9
9

Полная
ширина
bt
[мм]

85

85
85

Высота

h

[мм]

30

40
50

Нагрузка*

[kN]

300

300
300

Нагрузка

[kN]

35

35
35

*Другие размеры и высоты профиля по запросу.

Стандартные цвета: черный, серый
Производственная длина: 3 м

b t

b s

b f max

46

Профили для швов

Ограничительные профили

ESF 9 ZK

Выдерживает большие нагрузки
Массивные алюминиевые углы, для грузового транспорта

Эластичная поролоновая вставка
Обеспечивает хорошую шумоизоляцию

Узкая видимая часть профиля
Видимая ширина профиля всего 9 мм

Перфорированный профиль
Надежное соединение



h

ИР-СТАНДАРТ

ESF 22 NI

Профиль Ширина

bf max

[мм]

Сдвиг
мак.
 bf
[мм]

Видимая

bs

[мм]

Полная
ширина
bt
[мм]

Высота
профиля
h
[мм]

Нагрузка

[kN]

Нагрузка

[kN]

Нагрузка

[kг/мм ширина колес]

ESF
ESF

ESF
ESF

22/18
22/30

22/45
22/60

NI
NI

NI
NI

12
12

12
12

4
4

4
4

(±
(±

(±
(±

2)
2)

2)
2)

22
22

22
22

110
110

110
110

18
30

45
60

600
600

600
600

130
130

130
130

11
11

11
11

Стандартные цвета: черный, серый
Производственная длина: 4 м

b t

b s

b f max

47

Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к перепадам температур 
(от -30°C до +120°C), легко заменяемая

Видимые поверхности из нержавеющей стали

Выдерживает большие нагрузки
Массивные алюминиевые углы, для грузового транспорта

Перфорированный профиль
Надежное соединение

Профили для швов

Ограничительные профили



h

ИР-СТАНДАРТ

Твердый алюминиевый сплав
Износостойкий, не требующий обслуживания, долговечен

Выдерживает большие нагрузки
Массивные пластины из алюминия

Узкая видимая часть профиля
Гладкая конструктивная особенность профиля, уменьшает
видимую ширину профиля

Перфорированный профиль
Надежное соединение

Профиль Ширина
мак.
bf max
[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Видимая
Ширина
bs
[мм]

Полная
ширина
bt
[мм]

Высота

h

[мм]

Нагрузка

[kN]

Нагрузка

[kN]

Нагрузка

[kг/мм ширина колос]

ESF
ESF

ESF
ESF

ESF

ESF
ESF

10/15
10/17

10/25
10/35

10/40

10/50
10/60

AL
AL

AL
AL

AL

AL
AL

10
10

10
10

10

10
10

4
4

4
4

4

4
4

(± 2)
(± 2)

(± 2)
(± 2)

(± 2)

(± 2)
(± 2)

10
10

10
10

10

10
10

77
77

77
77

77

77
77

15
17

25
35

40

50
60

600
600

600
600

600

600
600

130
130

130
130

130

130
130

6,5
6,5

6,5
6,5

6,5

6,5
6,5

Другие размеры и высоты профиля по запросу.

Производственная длина: 4 м

b t

b s

b f max

48

ESF 10 AL

Профили для швов

Ограничительные профили



h

ИР-СТАНДАРТ

ESF 16 AL

Профиль

ESF 16/35 AL

ESF 16/45 AL
ESF 16/60 AL

Ширина
мак.
bf max
[мм]

10

10
10

Сдвиг

 bf

[мм]

6 (± 3)

6 (± 3)
6 (± 3)

Видимая
Ширина
bs
[мм]

17

17
17

Полная
Ширина
bt
[мм]

130

130
130

Высота

h

[мм]

35

45
60

Нагрузка

[kN]

600

600
600

Нагрузка

[kN]

130

130
130

Нагрузка

[kг/мм ширина колес]

8

8
8

Другие размеры и высоты профиля по запросу.

Производственная длина: 4 м

b t

b s

b f max

49

Профили для швов

Ограничительные профили

Твердый алюминиевый сплав
Износостойкий, не требующий обслуживания, долговечен

Выдерживает большие нагрузки
Массивные пластины из алюминия

Узкая видимая часть профиля
Гладкая конструктивная особенность профиля, уменьшает
видимую ширину профиля

Перфорированный профиль
Надежное соединение
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Профиль Ширина
мак.
bf max
[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Видимая
ширина
bs
[мм]

Полная
ширина
bt
[мм]

Высота

h

[мм]

Нагрузка

[kN]

Нагрузка

[kN]

Нагрузка

[kг/мм ширина колес]

ESF
ESF

ESF
ESF

27/30
27/35

27/40
27/55

AL
AL

AL
AL

15
15

15
15

10
10

10
10

(± 5)
(± 5)

(± 5)
(± 5)

27
27

27
27

135
135

135
135

31
35

40
55

600
600

600
600

130
130

130
130

8
8

8
8

Другие размеры и высоты профиля по запросу.

Производственная длина: 4 м

b t

b s

b f max
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ESF 27 AL

Профили для швов

Ограничительные профили

Твердый алюминиевый сплав
Износостойкий, не требующий обслуживания, долговечен

Выдерживает большие нагрузки
Массивные пластины из алюминия

Узкая видимая часть профиля
Гладкая конструктивная особенность профиля, уменьшает
видимую ширину профиля

Перфорированный профиль
Надежное соединение



ИР-СТАНДАРТ

Соединение профилей

По горизонтали и вертикали профили соединяются
с помощью вставок (ESF 10 и ESF 27) или крепежными 
болтами (ESF 16).

Выдвижной соединительный разъём ESF 27/40 AL Переносной крепёжный якорь ESF 16/45 AL

Инструкция по установке

Совместимость

При установке и соединении профилей
необходимо выравнивать их по высоте, для этого,
после наполнения приготовленного бетона, 
пока он не застыл, профили выравнивают по высоте

Профили для швов

Совместимость

51
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Профиль
прямая
совме-
стимость

Профиль
прямая
совме-
стимость

Ширина

мак.
bf max

[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Видимая
Ширина

bs

[мм]

Полная
Ширина

bt

[мм]

Высота

h

[мм]

Ширина

мак.
bf max

[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Видимая
Ширина

bs

[мм]

Полная
Ширина

bt

[мм]

Высота

h

[мм]

D
D

D
D

D

D
D

12/ 3
12/ 5

12/ 7
12/ 9

12/13

12/14
12/18

30
75

100
150

200

250
350

10 (± 5)
40 (± 20)

50 (± 25)
100 (± 50)

120 (± 60)

180 (± 90)
200 (± 100)

32
75

100
150

200

250
350

110
155

180
230

280

330
430

12
12

12
12

12

12
12

DE
DE

DE
DE

DE

DE
DE

12/ 4
12/ 6

12/ 8
12/11

12/15

12/16
12/22

30
75

100
150

200

250
350

10 (± 5)
40 (± 20)

50 (± 25)
100 (± 50)

120 (± 60)

180 (± 90)
200 (± 100)

22
55

80
125

190

220
390

73
113

138
188

238

288
388

12
12

12
12

12

12
12

Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к температуре 
(от -30°C до +120°C), заменяемая

Хорошо поглощает движения
Специальные упругие вставки длиной до 50 м 

Профиль перфорированный
Надежное соединение

b t

Стандартные цвета: серый, D 12/3 и DE 12/4 бежевый
Производственная длина: 4 м

Вставки для профиля

D 12/5 и DE 12/6

Вставки для профиля
D 12/7 и DE 12/8

b s

Вставки для профиля

D 12/9 и DE 12/11

Вставки для профиля

D 12/13 и DE 12/15

b f max

52

Для стен и потолков

Профили для швов

D 12 / DE 12



h
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D 15 / DE 15

b t

Профиль
прямая
совме-
стимость

D 15/ 3

D 15/ 5

D 15/ 7

D 15/ 9
D 15/13

D 15/14

D 15/18

Ширина

мак.
bf max

[мм]

30

75
100

150

200
250

350

Сдвиг

 bf

[мм]

10 (± 5)

40 (± 20)

50 (± 25)

100 (± 50)
120 (± 60)

180 (± 90)

200 (± 100)

Видимая
Ширина

bs

[мм]

32

75
100

150

200
250

350

Полная
Ширина

bt

[мм]

110

155
180

230

280
330

430

Высота

h

[мм]

15

15

15

15
15

15

15

Профиль
прямая
совме-
стимость

DE 15/ 4

DE 15/ 6

DE 15/ 8

DE 15/11
DE 15/15

DE 15/16

DE 15/22

Ширина

мак.
bf max

[мм]

30

75
100

150

200
250

350

Сдвиг

 bf

[мм]

10 (± 5)

40 (± 20)

50 (± 25)

100 (± 50)
120 (± 60)

180 (± 90)

200 (± 100)

Видимая
Ширина

bs

[мм]

22

55
80

125

190
220

390

Полная
Ширина

bt

[мм]

76

114
139

189

239
289

389

Высота

h

[мм]

15

15

15

15
15

15

15

Стандартные цвета: серый, D 15/3 и DE 15/4 бежевый
Производственная длина: 4 м

Вставка для профиля

D 15/5 и DE 15/6

Вставка для профиля
D 15/7 и DE 15/8

b s

Вставка для профиля

D 15/9 и DE 15/11

Вставка для профиля

D 15/13 и DE 15/15

b f max

53

Профили для швов

Для стен и потолков

Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к температуре 
(от -30°C до +120°C), заменяемая

Хорошо поглощает движения
Специальные упругие вставки длиной до 50 м 

Профиль перфорированный
Надежное соединение

Двойная защита от влаги
Упругая вставка в алюминиевом профиле
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Профиль
Прямая
Совме-
стимость

D 20/ 3

D 20/ 5

D 20/ 7

D 20/ 9
D 20/13

D 20/14

D 20/18

Ширина

мак.
bf max

[мм]

30

75
100

150

200
250

350

Сдвиг

 bf

[мм]

10 (± 5)

40 (± 20)

50 (± 25)

100 (± 50)
120 (± 60)

180 (± 90)

200 (± 100)

Видимая
Ширина

bs

[мм]

40

75
100

150

200
250

350

Полная
ширина

bt

[мм]

111

160
180

230

280
330

430

Высота

h

[мм]

20

20

20

20
20

20

20

Профиль
Прямая
Совме-
стимость

DE 20/ 4

DE 20/ 6

DE 20/ 8

DE 20/11
DE 20/15

DE 20/16

DE 20/22

Ширина

мак.
bf max

[мм]

30

75
100

150

200
250

350

Сдвиг

 bf

[мм]

10 (± 5)

40 (± 20)

50 (± 25)

100 (± 50)
120 (± 60)

180 (± 90)

200 (± 100)

Видимая
Ширина

bs

[мм]

25

60
85

130

180
210

380

Полная
Ширина

bt

[мм]

81

116
141

191

241
291

391

Высота

h

[мм]

20

20

20

20
20

20

20

b t

b s

b f max

Стандартные цвета: серый, D 20/3 и DE 20/4 бежевый
Производственная длина: 4 м

Вставка для профиля D 20/5 и DE 20/6

Вставка для профиля D 20/7 и DE 20/8

Вставка для профиля D 20/9 и DE 20/11

Вставка для профиля D 20/13 и DE 20/15

54

D 20 / DE 20

Профили для швов

Для стен и потолков

Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к температуре 
(от -30°C до +120°C), заменяемая

Хорошо поглощает движения
Специальные упругие вставки длиной до 50 м 

Профиль перфорированный
Надежное соединение

Двойная защита от влаги
Упругая вставка в алюминиевом профиле
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FA 25 / FAE 25

Проф. FA прямого соединения

Проф. FAE углового соединения

FA 25/ 3

FA 25/ 5
FA 25/ 7

FA 25/ 9

FA 25/13
FA 25/14

FA 25/18

FAE 25/ 4
FAE 25/ 6

FAE 25/ 8

FAE 25/11
FAE 25/15

FAE 25/16

FAE 25/22

Ширина
шва
bf min
[мм]

30

75
100

150

200
250

350

30
75

100

150
200

250

350

Сдвиг

 bf

[мм]

10 (± 5)

40 (± 20)
50 (± 25)

100 (± 50)

120 (± 60)
180 (± 90)

200 (± 100)

10 (± 5)
40 (± 20)

50 (± 25)

100 (± 50)
120 (± 60)

180 (± 90)

200 (± 100)

Ширина
профиля
bt
[мм]

111

157
182

232

282
332

432

69
114

139

189
239

289

389

Высота

h

[мм]

12

12
12

12

12
12

12

12
12

12

12
12

12

12

Профили поставляются с отверстиями под крепление с помощью винтов (расстояние 300 мм).
При заказе всегда указывать точную длину.
Возможность изготовления вставки длинной 50 метров.
Стандартные цвета: серый, FA 25/3 и FAE 25/4 бежевый
Производственная длина: 4 м

b t

b f min

b t

b f min

Вставка для профиля FA 25/5 und FAE 25/6

Вставка для профиля FA 25/7 und FAE 25/8

Вставка для профиля FA 25/9 und FAE 25/11

Вставка для профиля FA 25/13 und FAE 25/15

FA FAE

Профили для швов

Для стен и потолков

Очень плоская конструкция

Высококачественная вставка
Прочная, не подвержена погодным условиям 
Простая установка

Алюминиевая площадка профиля
Надежное соединение

Двойная защита от влаги
Упругая вставка в алюминиевом профиле

Сдвиг по движению до 200 мм
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Профиль ширина
мак.
bf max
[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Ширина
профиля
bt
[мм]

Высота

h

[мм]

FA
FA

FA
FA

FA

FA

12/ 5
12/ 7

12/ 9
12/13

12/14

12/18

75
100

150
200

250

350

40 (± 20)
50 (± 25)

100 (± 50)
120 (± 60)

180 (± 90)

200 (± 100)

132
157

207
257

307

407

12
12

12
12

12

12

Профили поставляются с отверстиями под крепление с помощью винтов (расстояние 300 мм).
При заказе всегда указывать точную длину.
Возможность изготовления вставки длинной 50 метров.
Стандартные цвета: серый
Производственная длина: 4 м

b t

Вставка для профиля
FA 12/5

Вставка для профиля
FA 12/7

Вставка для профиля
FA 12/9

Вставка для профиля
FA 12/13

b f max

56

Профили для швов

Для стен и потолков

FA 12

Высококачественная вставка
Прочная, не подвержена погодным условиям 
Простая установка
Сдвиг по движению до 200 мм 

Гибкое соединение
Можно использовать для установки в углы

Простая установка



h h

ИР-СТАНДАРТ

DF 35 / DF 41 / DF 50 / DF 58

Профиль Ширина
мак.
bf max
[мм]

Сдвиг

 bf

[мм]

Видимая
ширина
bs
[мм]

Полная
ширина
bt
[мм]

Высота
профиля
h
[мм]

DF 35 30 10 (±5) 35 125 14

DF
DF

DF

41
50

58

30
50

58

14
16

22

(±
(±

(±

7)
8)

11)

41
48

56

131
138

146

14
14

14

Простая установка

Высококачественная эластичная вставка
Высокая износостойкость, устойчивость к температуре 
(от -30°C до +120°C), заменяемая

Визуальная совместимость пол / стена
При использовании вставки FV 35 (DF 35) и FP 55 (DF 50)

Массивные боковые пластины из алюминия
Износостойкие, не требующие обслуживания, долговечны 

b t

b s

b f max

Профили поставляются с гладкой подкладкой
DFG 35 (движение 6 мм ± 3 мм), DFG 41 (движение 6 мм ± 3 мм) и DFG 50 (движение 8 ± 4 мм).
Стандартные цвета: черный, серый, бежевый, коричневый для DF 35
Производственная длина: 3 м

b t

b s

b f max

DF 35, DF 41, DF 58

57

DF 50

Около 12,5 мм
Гипсокартон

Профили для швов

Для стен и потолков
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Твердый алюминиевый сплав
Износостойкие, не требующие обслуживания, долговечны

Большое поглощение движения
Предназначен для движения до 100 мм

Быстрая и простая установка 

Профиль

WP 255/22

WP 255/22 E2 (Угловой вариант)

Ширина
мак.
bf max
[мм]

110

205

Сдвиг

 bf

[мм]

100 (± 50)

100 (± 50)

Видимая
ширина
bs
[мм]

255

255

Ширина
профиля
bt
[мм]

255

277

высота

h

[мм]

22

22

Профиль возможно изготовить любой ширины. Подробная информация по запросу.

Стандартный цвет: натуральный алюминий
Производственная длина: 3 м

b t

b f max

58

WP 255/22

Профили для швов

Для стен и потолков
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Профиль

KF 55/1530

KF 55/3560

KFE 55/1531
KFE 55/3561

Ширина
bf max
[mm]

15 - 35

35 - 60 (15 -35)

20-35
40-60

Видимая ширина
bt
[mm]

50

75

47
73

Высота
h min
[mm]

40

50

40
50

Цвет

серый

серый

серый
серый

Визуально привлекательная прямая конструкция

Упругий уплотнительный профиль

Термостойкий (-30 ° C до +120 ° С) и атмосферостойкий,

устойчив к воздействию масел, кислот и битуму

Очень быстрая и легкая установка

Вариант для швов в углу

Надежное крепление и хорошее контактное давление

Крепление пружинными клипсами обеспечивает герметичность 

b t

b f max

Клипсы из пружинной стали (5 клипс на метр, являются обязательными и включены в комплект).

Производственная длина: 20 м 

b t

b f max

KF 55 / KFE 55

Профили для швов

Для стен и потолков
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Профиль Материал ЦветШирина
bf max
[mm]

Видимая ширина
bt
[mm]

Высота
h min
[mm]

KF 250/ 30
KFE 250/ 31

KF 250/ 70*
KFE 250/ 71

KF 250/100*

KFE 250/101**
KF 250/150**

KF 250/170**

15 - 35
15 - 35

15 - 35
15 -35

15 - 35

35 - 60
35 - 80

35 - 80

50
40

70
50

100

75
150

170

40
40

40
40

40

70
70

70

Aлюминий
Aлюминий
Aлюминий
Aлюминий
Aлюминий
Aлюминий
Aлюминий
Aлюминий

Натуральный алюминий 
Натуральный алюминий

Натуральный алюминий
Натуральный алюминий
Натуральный алюминий

Натуральный алюминий

Натуральный алюминий
Натуральный алюминий

Алюминиевая накладка

Клипсы из нержавеющей пружинной стали

Надежное крепление и хорошее контактное давление

Крепление пружинными клипсами обеспечивает герметичность

Очень быстрая и легкая установка 

* Специальные стальные зажимы для 35-80 мм ширины шва.
** Профили поставляются только со специальными зажимами.

Профили KF 250/30 и 250/71 поставляются с 4 монтажными клипсами. 
Профили KF 250/100, KF 250/150 поставляются с 6 клипсами, а профиль KF 250/170 с 8 клипсами на строительную длину.
Производственная длина: 3 м 

b t

KF 250/150

b f max

60

KF 250 / KFE 250

Профили для швов

Для стен и потолков
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b f max

b f max

b f max

b t

b t

b f max
KF 250/100

KFE 250/31

KFE 250/101

KFE 250/71

KF 250/30

KF 250/70

b f max

b t

b t

b f max

KF 250
Примеры установки

b t

b t

Профили для швов
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FB 20/3028 FB 20/4030 FB 20/5038 FB 20/6048

Профиль Ширина

bs
[мм]

Высота
мин.
h2
[мм]

Сдвиг

[мм]

FB
FB

FB
FB

FB

FB
FB

FB

20/1518
20/1820

20/2122
20/2422

20/3028

20/4030
20/5038

20/6048

10
12

15
18

20

28
35

45

25
25

30
30

35

45
55

65

6
6

7
7

12

14
20

20

Высококачественный материал EPDM
износостойкий, устойчивый  к погодным условиям 

Простота установки, твердая посадка
хорошая изоляция в установленной конструкции

Длительный срок службы
отличная эластичность материала EPDM

Отличная звукоизоляция
хорошая теплоизоляция за счет полых камер 

b s

b f max
Стандартный цвет: черный, серый
Производственная длина: 20 м

15

FB 20/1518

18

FB 20/1820

21

FB 20/2122

24

FB 20/2422

30 40

60

50

Профили для швов

Для стен и потолков

FB 20
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CP 50/25

Использование в подвесных потолках

Простота в использовании
Оптимальное сочетание жестких боковин
и гибких секций в центре

Прост в применении
Малый вес, что позволяет быстро монтировать

профиль

CP 25/25

CP 50/25

Видимая
ширина
bs
[мм]

25

50

Сдвиг

 bf

[мм]

50 (± 25)

70 (± 35)

Ширина
профиля
bt
[мм]

50

75

Высота

h

[мм]

25

25

Видимая ширина зависит от конкретного потолка

Стандартный цвет: бежевый
Производственная длина: 4 м 

b s

b t max

63

Стены и потолок/подвесной потолок

Профили для швов
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ИР-СТАНДАРТ

Другие разделы не входящие в стандартную
программу (не для швов) 

FA 135/20
Материал: Spezial-PVC

Длина: 8 мм

FA 135/21 (для угловых
соединений)

Материал: Spezial-PVC
Длина: 8 мм

FA 135/35
Материал: Spezial-PVC

Длина: 10 мм

FA 15 / FA 135

Резиновый профиль

Термостойкий (-30 ° C до +120 ° С) и атмосферостойкий,
устойчив к воздействию масел, кислот и битуму

Пожалуйста, всегда спрашивайте область установки, пригодность профиля для их конкретного применения.

Для постоянного места, эти профили соединяются отдельно. Другие специальные профили по запросу. 

Стандартный цвет: серый

Производственная длина: 4 м

27

15

45

28

FA 15/4535

Материал: MIGUFLEx

Длина: 20 мм

28

28

FAE 15/3035 (для угловых

соединений)

Материал: MIGUFLEx

Длина: 20 мм

30

38

FA 15/5538

Материал: MIGUFLEx
Длина: 25 мм

35

55

38

FA 15/3638 (для угловых
соединений)

Материал: MIGUFLEx

Длина: 25 мм

36

Профили для швов
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ИР-СТАНДАРТ

FL 21, FV 35, FV 41 FN 20, FN 35, FN 41,
FN 50, FN 58, FN 65, FN 85

E1E1 bmaxmax
f f

E3 E3

FP 55, FP 55 4S, FP 55 MS/NI
FP 65, FP 85, FP 105

E4E4 E4 fb min

E4

t

fb min
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b s

b s

b t

b t

E4

Стеновые версии
Угловые версии

Стеновые версии: FK, FKN, FT, FTN,

FG, FNG и FPG 55

Профили для швов
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Переходы
Примеры

Профили для швов



ИР-СТАНДАРТ Практическое применение

PH Шарлеруа, Бельгия – FP 55

галерея, Йена
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Примечание

68

Профили для швов



ИР-СТАНДАРТ

Примечание
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Интер-Росс

полностью фокусируется на системах для покрытия 
деформационных швов.
Ведущие архитекторы, разработчики и генеральные 
подрядчики выбирают нашу продукцию для национальных и 
международных проектов. Мы с  большим удовольствием 
предоставим Вам любую необходимую информацию 
относительно нашей продукции .
Системы для покрытия деформационных швов MIGUA 
используются от Абу-Даби до Цюриха, обеспечивают 
защиту, функциональность и архитектурное превосходство.
Они используются во многих типах зданий, например : в 
торговых центрах,  аэропортах, выставочных залах, 
больницах, промышленных предприятиях, складах, 
автостоянках и пешеходных мостах.
Наша цель - быть инновационными, предоставлять 
совершенное качество и разрабатывать продукцию по 
Вашим  индивидуальным требованиям.

Технология. Инновационный опыт.

Компетентность не появляется случайно. Более 10 
миллионов метров систем соединения перемещения MIGUA 
произвели за десятилетия, устанавливали во всем мире, 
удовлетворяя запросы архитекторов, разработчиков, 
конструкторов и владельцев.
Мы - лидеры в технологической разработке в Европе, что 
засвидетельствовано многочисленными патентами 
и свидетельствами об испытаниях нашей продукции.
Инженеры MIGUA непрерывно занимаются разработкой 
новых профилей с улучшенными характеристиками, многие 
из которых уже проверены временем.
С помощью специальных материалов улучшаются 
качественные показатели.
Все новые виды продукции в обязательном порядке 
тестируются.

Качество. Сделано в Германии.
Продукты MIGUA комбинируют в себе оптимальные решения 
в проекте, высококачественные материалы и функции 
безопасности, которые поддерживаются нашими 
стандартами и  гарантией высокого качества.
Качество является  необходимым условием для 
безопасности продукта. Именно поэтому MIGUA 
разрабатывают и производят только в Германии. Только 
продукты самого высокого стандарта достигают 
необходимой длительности в эксплуатации и подтверждают 
необходимые гарантии. 
MIGUA в состоянии предложить такое качество.
Все технические характеристики нашей продукции и 
качество MIGUA служат одной цели - предельное 
удовлетворение запросов нашего клиента. Каждый шаг 
работы  будет проанализирован и зафиксирован. От первой 
идеи - до научных исследований, и до успешного запуска в 
производство. 
Только это делает MIGUA столь успешным.

MIGUA Штаб-квартира

Сопротивление скольжения

Время FS 110

Тестирование на усталость

Сопротивление

О компанииИР-СТАНДАРТ



Решения, которые работают.

Гарантируя техническое качество наших продуктов MIGUA 
может достигнуть  основной своей цели – полного  
удовлетворения потребителя.
Новые продукты  запускаются в производство только после 
обширных тестов  и исследования рынка.
Наши продукты поддерживаются отечественными 
техническими консультантами и опытной командой  наших 
международных партнеров, которые всегда доступны и 
всегда готовы  помогать Вам.

Системы являются лучшими!

Контакт

71

О компанииИР-СТАНДАРТ



.

72

info@migua.de
www.migua.com

Классификация профилей

ИР-СТАНДАРТ

предлагает подробные
каталоги профилей  для покрытия
деформационных швов  и систем  с
различными  функциями.

Новые  архитектурные требования а так же новые конструкции
материалов и процессов требуют оптимизированных систем для 
покрытия деформационных швов.
Ваш опытный партнер, так как мы предлагаем

больше чем 600 различных профилей для широкого диапазона 
применений.
Наша номенклатура изделий  разделена на 5 приложений по 
категориям применения.
В дополнение к стандартным решениям, наши  инженеры R&D
могут разработать очень сложные решения для специального или 
нестандартного применения.
обеспечивает решения для экстраординарных проблем.

ИР-СТАНДАРТ

покрытия деформационных швов

в зонах с легкой и средней

нагрузкой

ИР-ТРАНС

покрытия деформационных швов 

в зонах с высокой нагрузкой

ИР-ГИДРО

гидроизоляционные покрытия 

деформационных швов 

в том числе и для  высокой нагрузки

ИР-ПЛАСТ

гидроизоляционное покрытие 

деформационных швов на крышах

ИР-МАКС

покрытия деформационных швов 

в сейсмических зонах

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Postal address:

Postfach 1260 · 42479 Wülfrath

Headquarters:

Dieselstr. 20 · 42489 Wülfrath

Phone  +49 (0) 2058 774-0

Fax      +49 (0) 2058 774-48

ИР-СТАНДАРТ Качество . Сделано в России


